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IX. REZUMAT

Beneficiar: COMUNA SINCA C.ILF 4384583/27.07.1993 Nr. 314, Comuna Sinca,
Judetul Brasov

Obiectivul propus: ” INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA SINCA, SAT PERSANI- FAZA STUDIULUI DE
FEZABILITATE SI D.T.A.C.” situat in sat Persani, comuna Sinca, judetul Brasov

Obiectivul studiat este situat in intravilanul comunei Sinca, judetul Brasov.

Imobilul nu este inclus In lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Categoria de folosinta a terenului: drumuri, fanete.

Beneficiarul, Comuna Sinca, propune infiintarea retelei de canalizare ape uzate
menajere, in comuna Sinca, sat Persani.

Descrierea situatiei actuale

In localitatea Persani din comuna Sinca nu este existentd o retea de canalizare
menajerd. Apele menajere sunt deversate in bazine vidanjabile sau fose septice
individuale.

Descrierea situatiei propuse

Se propune realizarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strazile din
localitatea Persani, realizarea racordurilor de canalizare pentru fiecare imobil in parte si
realizarea statiei de epurare. Reteaua de canalizare si racordurile se vor realiza din
tuburi de policlorura de vinil, PVC KG cu diametrele de 160, 200, 250 mm si camine de
vizitare prevazute cu capace carosabile.

Reteaua propusa de canalizare va fi pozata Ingropat, sub adancimea minima de
inghet avand o panta care sa asigure scurgerea gravitationalad a apelor uzate pe cea mai
mare parte a localitatii.

Pe retea vor fi prevazute cu camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de
40-60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru sau directie. Pentru
fiecare racord de canalizare se va prevedea cate un camin de racord la limita de
proprietate al imobilului, in domeniul public. Caminele de vizitare si de racord se propun
a fi realizate de forma circulara, din beton si vor fi prevazute cu capace carosabile.

Se propun camine de vizitare din beton cu diametrul interior DN 800 si Dn 1000

Reteaua de canalizare menajera se realizeaza in localitatea Persani in sistem de
canalizare separativ ( se vor colecta doar apele menajere de la gospodarii). Reteaua de
canalizare se va realiza cu scurgere gravitationala.

Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi de scurgere PVC KG Sn 8 Dn 200-
250. Se vor prevedea racorduri pentru fiecare imobil existent din localitate cu teava PVC
KG 160 mm Sn 8.
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Lungime totala retea canalizare + racorduri : 10528 ml impartita astfel:
- Lungime totala retea canalizare menajera 8163 m:

e Retea canalizare menajera PVC KG 200 mm, L=930 ml;

e Retea canalizare menajera PVC KG 250 mm, L= 7233 ml;

- Lungime totalda racorduri canalizare menajera PVC KG 160 mm, L= 2365 ml.

Adancimea retelei de canalizare va fi cuprinsa intre 1.2-5.0 m, in zonele in care
este posibil s-a Incercat mentinerea adancimii retelei la o cota de minim 2,0 m astfel incat
locuintele sa se poata racorda cu usurinta. Caminele de racord se vor amplasa la o
adancime de aproximativ 1.5-2.0 m.

Tubul de canalizare va fi asezat pe un pat suport compus din strat de nisip de 10
cm grosime. Conducta va fi inglobata in strat de nisip pana la o Inadltime de 10 cm peste
creasta tubului. Se vor prevedea camine de vizitare din beton conform SR EN 1917,
amplasate 1n aliniamentul la distante de maxim 60 m intre ele, la intersectie de strazi,
schimbari de diametre de canal, schimbare de panta a canalului si in punctele de
schimbare a directiei canalului.

Reteaua de canalizare se va executa, din aval (punctul de descarcare) spre amonte,
astfel incat sa se asigure scurgerea apelor din sapatura si darea in folosinta a portiunilor
executate.

La executia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului
intalnit. In lungul santului se vor monta parapete de protectie pe o singuri latura (opusa
laturii unde s-a depozitat pamantul), iar in locul de circulatie pietonala se vor monta
podete pietonale si unde este necesar pentru autovehicule.

Umplerea transeei se va face in straturi succesive de pamant de 15 cm grosime cu
udarea fiecarui strat. Compactarea cu mijloace mecanice se admite la straturile situate la
peste 80 cm peste creasta tuburilor. La umplerea completa a transeei se va avea grija ca
suprafata terenului sa fie refacuta conform amenajarii initiale (drumuri, trotuare, zone
verzi etc.).

Traversdrile drumului judetean si a drumului national se vor face conform
avizului de sapatura eliberat.

Zona in care se propune realizarea retelei de canalizare este traversata de mai
multe paraie iar reteaua de canalizare va trebui sa subtraverseze o parte din aceste
parauri. Se vor realiza 5 subtraversari ale paraului Persani prin tuburi de protectie
amplasate sub partea inferioara a paraului sub cota de afiliere calculate( aproximativ 0.8-
1.1 m mai jos fata de cota inferioara a paraului (albiei).

Racorduri de canalizare

Racordurile de canalizare se vor executa odata cu executarea retelelor de
canalizare.

Prevederea de racorduri de canalizare s-a facut cu scopul de a se realiza un sistem unitar
in reteaua de canalizare menajerd, atat in executie, cat si in intretinerea acestora.

Avand In vedere ca reteaua de canalizare apa uzata este proiectata din tuburi PVC
KG SN8, care prezinta avantaje atat in executie, cat si in exploatare, racordurile se vor
executa tot cu conducte PVC KG SN8, aviand diametrul de 160 mm.
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Caminele de racord vor avea diametrul exterior @ 400 mm, H min=1,20-1.5 m, cu
capac carosabil accidental (clasa 12.5to) din material compozit, prevazute pentru fiecare
gospodarie.

In punctele de racordare, ramificatiile se vor monta inclinat sub un unghi de 45°
asigurandu-se astfel o functionare optima a ansamblului retea si racord. Pentru
realizarea acestui deziderat in cadrul racordurilor au fost prevazute si piesele
corespunzatoare (ramificatii reduse 250/160 mm din PVC rigid la 45°).

In conditiile in care pozitia ciminelor de vizitare de pe reteaua de canalizare
permite legarea directa a racordului de canalizare, aceasta se va face ca atare direct in
acesta.

Avand in vedere existenta instalatiilor subterane ce se subtraverseaza,
terasamentele au fost prevazute a se executa manual. 10-20% si mecanic 80-90%.

Santurile in care se pozeaza conductele de racord sunt prevazute cu pereti
verticali sprijiniti.

Lungimea racordurilor de canalizare PVC - SN8 De 160 mm au fost prevazuta a fi
in medie de 3-14 m/ buc.

Statie de epurare
Pentru epurarea apelor uzate menajere se alege solutia utilizarii unei statii de
epurare modulare compacte, care poate prelua si epura un debit mediu de 200 mc/zi.
Statia de epurare compactd, functioneaza pe baza tehnologiei MBBR (Moving Bed
Biofilm Reactor) prevazuta cu o treapta mecanica, o treapta de epurare biologica cu
Suport Artificial Mobil (SAM™), o treapta finalda de dezinfectie cu lumina ultravioleta la
iesirea apei din treapta biologica si o treapta de deshidratare a namolului.
Pentru un proces de epurare eficient, cu aceasta tehnologie, au fost alese
urmatoarele stadii tehnologice:
- Treapta de epurare primara (mecanica) a apei uzate brute:
e Statie de pompare apa uzata bruta;
e Gratar des cu snegc;
e Bazin de omogenizare/egalizare;
- Treapta de epurarea secundara biologica:
e Denitrificare;
e Nitrificare;
e Decantare secundara;
- Treapta de dezinfectie finala:
e Sterilizare cu ultraviolete;
- Treapta de prelucrare a namolului:
e Deshidratarea namolului in filtre cu saci.
Schema de epurare aleasa urmareste in mod special retinerea materiilor in
suspensie (MTS), reducerea substantelor organice biodegradabile (CBO5) si reducerea
compusilor de azot.
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Solutia de epurare adoptata are la baza tehnologie cu Suport Artificial Mobil
(SAM™).

Obiectele tehnologice aferente statiei de epurare sunt urmatoarele:

- Statie de pompare intrare;

- Camera tehnica (constructie metalicA usoara acoperita cu panouri
termoizolante);

- 2 electropompe submersibile (1A+1R) si 1 mixer submersibil amplasat in
bazinul de omogenizare/egalizare;

- Instalatie hidraulica aferenta bazinului de egalizare dotata cu debitmetru;

- Gratar automat des cu sita cu diametrul ochiurilor de 2,0 mm;

- 2 suflante (1A+1R) si instalatie hidraulica aferenta;

- Modul biologic dotat complet;

- Pompa namol si instalatie hidraulica aferenta;

- Hidrociclon de separatie namol/apa;

- Instalatie deshidratare namol in saci;

- Tablou electric (SCADA);

- Unitate de dezinfectie cu ultraviolete.

Vecinatati

Conform planului de situatie si documentatiei depuse, comuna Sinca are
urmatoarele vecinatati:

- La Nord- comuna Mandra si comuna Sercaia;

- La Vest- comuna Margineni;

- La Est- Comuna Sinca Noug;

- La Sud- comuna Sinca Noua.

Vecinatatile statiei de epurare din satul Persani sunt:

- la Nord - terenuri agricole la limita amplasamentului;

- la Est - drum de acces la limita amplasamentului; terenuri agricole la distanta
de cca. 15 m;

- la Sud -drum de acces la limita amplasamentului; terenuri agricole la distanta
de cca. 20 m fata de limita amplasamentului;

- la Sud-Vest- teren agricol la limita amplasamentului; locuinte la distanta de
cca. 450 m, 528 m, 630 m, 713 m fata de limita amplasamentului;

- la Vest -terenuri agricole la limita amplasamentului.

In conditiile respectarii integrale a proiectului si a recomandirilor din prezentul
studiu, distantele fata de vecinatati pot fi considerate zona de protectie sanitara si
obiectivul poate functiona in locatia propusa.

Consideram ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.
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Dupa finalizarea proiectului nu va exista impact negativ semnificativ asupra solului
sau subsolului.

Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele In vigoare.

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului - faza de executie

Pentru asigurarea prevenirii poludrii aerului in perioada de executie vor fi luate
urmatoarele masuri:

- transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii
pulverulente, se va face cu autovehicule acoperite cu prelata;

- avand In vedere ca pe amplasament nu se va desfasura procesul tehnologic de
preparare a betoanelor, impactul generat de pulberile de ciment nu va exista;

- In perioadele secetoase, pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera se va
asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii de
santier, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;

- curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarii de santier si punctelor de
lucru (indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului;

- la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care
asigura respectarea legislatiei In vigoare privind emisiile de noxe; pe perioada realizarii
lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor;

- se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitindu-se pe cat
posibil zonele rezidentiale;

- realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;

- realizarea investitiilor propuse in conformitate cu prevederile proiectului;

- se va diminua la minim Inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera
emisii de particule;

- amplasarea deseurilor rezultate (deseuri rezultate din executia lucrarilor, deseuri
menajere, pamant excavat, etc) in spatii special amenajate si preluarea periodica de catre
operatorul de salubritate in vederea valorificarii/eliminarii ulterioare;

Surselor caracteristice activitatilor de pe amplasamentul lucrarilor propuse nu li se
pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise.

Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor in atmosferd, cu exceptia celor cu care sunt dotate utilajele/vehiculele
utilizate in realizarea lucrarilor si care se supun reglementarilor specifice.

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus
deoarece perioada de constructie este relativ scurtd, specificul activitatii nu implica un
impact asupra aerului, echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante,
corespunzadtoare, iar masurile prevazute au ca scop reducerea si eliminarea oricarui
potential impact asupra calitatii aerului.
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Mdsuri de diminuare a impactului - faza de exploatare

- operarea corespunzatoare a Intregului sistem de canalizare, a statiilor de pompare
ape uzate si a statiei de epurare ape uzate;

- supravegherea functionarii statiilor de pompare, a echipamentelor aferente;

- verificarea periodica a etanseitatii sistemului si repararea oricaror defectiuni si
decolmatarea imediata a sistemului de canalizare;

- evacuarea namolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri
neplacute.

Ca masura suplimentara de protectie, daca se va considera necesar, se pot
monitoriza atat emisiile, cat si imisiile in zonele locuite, dupa un plan de monitorizare
stabilit de APM Brasov prin analize de aer efectuate de un laborator acreditat. Daca vor
exista sesizari din partea populatiei cu privire la mirosurile obiectionale (de regul3,
mirosurile devin mai accentuate odata cu “Imbatranirea” statiei de epurare) se va
implementa un plan de monitorizare prin analize efectuate de un laborator acreditat, la
limita cu cele mai apropiate locuinte iar acest plan de monitorizare va cuprinde
principalii indicatori: compusii organici volatili COV, amoniacul (NH3) si hidrogenul
sulfurat (H2S) - cu o frecventa de masurare bianuala (in sezonul cald si in sezonul rece)
iar daca vor exista depasiri ale acestor valori se vor aplica masuri de mentenanta si
igienizare a instalatiilor pentru reducerea acestor emisii.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si subsolului

In faza de construire, in scopul reducerii sau chiar al eliminarii riscurilor de poluare
a apei, se impun urmatoarele masuri:

- apa necesarad umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata
prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizatd, asigurarea acesteia intrand in
sarcina contractorului;

- se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor
poludri accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;

- se vor evita lucrarile de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant
puternic);

- se va asigura Intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru
transport materiale;

- constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poludrilor accidentale;

- se va amenaja un spatiu special destinat colectarii deseurilor rezultate si preluarea
ulterioara a acestora de catre operatorul/operatorii de salubritate autorizati;

- se vor executa lucrarile In conformitate cu prevederile proiectului in perioada de
timp alocata executiei;

- nu se vor descdrca ape uzate in apele de suprafata sau subterane.

Nu se prognozeaza manifestarea vreunui impact negativ semnificativ asupra
structurii geologice a regiunii ca urmare a amenajarilor acestui obiectiv si nici nu se
prevede manifestarea altor fenomene care sa afecteze structura geomorfologica a zonei,
ca: alunecari teren, surpari, drenadri etc. Nu se prevad situatii de viitor in care structura
orizonturilor profunde de sol sau geologia regiunii, ar putea fi afectate de activitate. Se
poate vorbi de o afectare minora a structurii locale a subsolului datorata modificarii
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sarcinilor si tensiunilor generate ca urmare a modificarii masei existente la suprafata
solului, precum si vibratiilor propagate ca urmare a executarii lucrarilor de construire.

Impactul produs de lucrarile de organizare de santier asupra factorilor de mediu,
sol si subsol va fi neglijabil si nu va conduce la modificari in structura solului si subsolului.

Madsuri de diminuare a impactului - faza de executie

In vederea asiguririi prevenirii poluirii solului si subsolului pe perioada executarii
lucrarilor vor fi luate urmatoarele masuri:

Pentru prevenirea poludrii accidentale a solului si subsolului, se vor utiliza doar
mijloace de transport si utilaje corespunzatoare normelor tehnice in domeniu, astfel incat
sa se preintampine deversarile de motorina sau uleiuri de la motoarele acestora. lar in
ceea ce priveste gestionarea deseurilor menajere, acestea vor fi depozitate in europubele;

Betonul se va pune in opera fiind transportat direct cu betoniera de la statia de
betoane;

Monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico - geologice, atat
in perimetrul santierului cat si in zonele adiacente;

Protectia zonei, prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul stabilit prin proiectul
de executie. Dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul vizat si evitarea extinderii
terenurilor degradate, prin respectarea metodei propuse;

Se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zona si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizandu-se lucrari care pot bara cdile naturale de iesire a
apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea
unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;

Evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata se va realiza prin sistematizarea
verticald si in plan a teritoriului prin asigurarea colectarii si evacuarii rapide de pe
intregul amplasament a apelor din precipitatiilor.

Pe perioada executiei lucrarilor, in vederea contracararii impactului negativ asupra
solului cauzat de eventuale pierderi accidentale de combustibili provenite de la
utilaje/mijloace de transport, vor exista in dotare materiale absorbante care sa asigure
o interventie rapida si eficienta In cazul aparitiei unei astfel de situatii.

Madsuri de diminuare a impactului - faza de operare

Ca masuri generale prevazute in scopul protejarii solului, se recomanda:

- reziduurile rezultate din operatiile de curatare a obiectelor sistemului de
canalizare vor fi colectate in dispozitive special destinate (recipiente/pubele etc),
preluate si transportate de catre o societate autorizata la cel mai apropiat depozit de
deseuri conform;

- In cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si
utilajele folosite in operatiile de intretinere si reparatii se va asigura dotarea cu material
absorbant si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat de
catre o societate autorizata in vederea eliminarii;

- exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare existente;

- Se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zona si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizandu-se lucrari care pot bara cdile naturale de iesire a
apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea
unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;
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- Intretinerea si verificarea periodica a statiilor de pompare si a statiei de epurare
in vederea functiondrii corespunzatoare si a descarcarii efluentului conform NTPA
001/2005;

- In vederea prevenirii poluarilor accidentale Operatorul va intocmi Planul de
prevenire si combatere a poludrilor accidentale.

In cazul constatirii unei avarii la SEAU , se vor lua urmitoarele misuri:

- se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;

- se determina, se Tnlaturad cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se
asigura o functionare alternativa;

- se repara sau se Inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat;

- se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la

- terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale.

Masurile propuse pentru limitarea zgomotului

Masurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot (si vibratii):

In faza de executie a lucririlor de construire

- se va asigura, in perioada de construire sau in cazul efectuarii operatiilor de
intretinere si reparatii, reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de
transport in zonele locuite;

- optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel Incat sa se evite
pe cat posibil zonele locuite;

- folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot;

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de
zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

- programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de executie.

In faza de operare activitatea desfisuratd nu constituie sursia de poluare sonors.
Dupa darea in folosinta a obiectivului, specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri
de protectie impotriva zgomotului, vibratiilor si radiatiilor. Nu vor fi depasite limite de
zgomot impuse de legislatia In vigoare.

Din descrierea tehnologica si functionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile
de mediu nationale precum si cu standardele Uniunii Europene.

In timpul desfisurarii activititii de reparatii si intretinere, nivelul de zgomot
echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale cuprinse in SR
10009/2017, fapt pentru care activitatile desfasurate nu vor constitui surse de poluare
fonica zonala care sa produca disconfort fizic si/sau psihic. Nu va exista poluare prin
vibratii.

In timpul realizirii proiectului se vor respecta urmitoarele conditii:

-In cazul folosirii drumurilor de exploatare pentru accesul masinilor de
aprovizionare sau in perioadele secetoase se va practica stropirea cu apa in vederea
reducerii depunerii prafului pe vegetatie; masinile ce transporta materiale de constructii
vor fi acoperite;

- frontul de lucru va fi deschis-inchis pe portiuni; materialele vor fi depozitate in
cantitati mici, de preferinta pe suprafete lipsite de vegetatie, pe folii de plastic, tabla,
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platforme usoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate Impotriva
imprastierii cauzate de vant si ploaie;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de
pamant, al sapaturilor sau al excavarilor, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- pe parcursul executiei lucrarilor si In perioada de functionare a obiectivului de
investitie se vor lua toate masurile pentru colectarea selectiva a deseurilor pe categorii,
transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate. Depozitarea materialelor
se va face 1n limita proprietatii. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de
substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului.

- In faza de construire, pentru a nu depasi limitele admise, societatea va trebui sa
impuna respectarea nivelului emisiilor de noxe si de zgomot in mediu produse de
echipamente, stationarea mijloacelor auto cu motorul oprit si manipularea materialelor
cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.

- se vor asigura masurile de protectie si siguranta In exploatare, verificarea
periodicd a echipamentelor in timpul operdrii, pentru a elimina riscul producerii
accidentale a poluadrii sau pericolelor pentru sanatatea umana;

- la Inceperea lucrarilor se vor anunta toate organele abilitate - Primarie, Politie,
detinatorii de instalatii subterane in zona de amplasament;

- recomandam ca programul de executie a lucrarilor sa fie diurn (in intervalul 7-
23).

In perioada de functionare, instalatiile vor fi supravegheate si intretinute cu ajutorul
unui personal pregatit in domeniul respectiv si posedand cunostinte fundamentale de
igiena.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care pot afecta populatia
invecinata obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor,
astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Evacuarea namolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri
neplacute.

Ca masura suplimentara de protectie, daca se va considera necesar, se pot
monitoriza atat emisiile, cat si imisiile In zonele locuite, dupa un plan de monitorizare
stabilit de comun acord cu DSP/ APM Brasov prin analize de aer efectuate de un laborator
acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuinta, in special in timpul verii. Depasirea
valorilor prevazute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice,
organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Brasov, conform Ord. MS 119/2014 cu modificarile
si completarile ulterioare.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea in conditii de siguranta a
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instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

In perioada de executie a lucririlor poate aparea un disconfort, fiind posibile
unele depasiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste
inconveniente se vor manifesta insa pe o perioada limitata de timp si in spatiul ocupat de
santier sau pe caile de acces ale mijloacelor de transport si nu vor afecta sanatatea/ nu
vor produce disconfort semnificativ populatiei.

Sursele de poluare sonora pe perioada de executie a investitiei sunt reprezentate
de lucrarile de construire, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si
utilajele necesare (compactoare, excavatoare).

In perioada de functionare, sursele potentiale de zgomot sunt date de mijloacele
de transport (pentru eventuale lucrdri de Intretinere si reparatii) si echipamentele din
SEAU.

In timpul realizarii lucrarilor proiectate propuse, se apreciazi ca nu va exista
pericolul poluarii surselor de apa freatica si a apelor de suprafatd, impactul produs de
activitatea desfasurata fiind nesemnificativ.

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin Imbunatatirea conditiilor de viata pentru
populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, asigurarea conditiilor sanitare si
igienice corespunzdtoare pentru cresterea gradului de confort si de sanatate a
locuitorilor, pentru o protectie mai buna a mediului si pentru cresterea atractivitatii
localitatii pentru investitorii de capital.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu distantele fata de vecinatati pot fi considerate perimetru de protectie
sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent. Consideram ca
activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de investitie nu vor afecta
negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona.

Consideram ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ In zond, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila Ioan
Medic Primar Igiena
Doctor in Medicina
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