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Vi REZUMAT
Studiul de fata s-a efectuat Ia sclicitares beneficiarului ca urmare a cerintelor din

certificatul de urbanism si se referz la invastigarea impactulul activitatii “STATIE
DISTRIBUTIE CARBURANTE, MOL BRASOV 2

Mol Romania Petroleum Products S.R.L. are sediul social in Munigipivl Cluj — Napoca,
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera €.1.1, Cladirea C-D The Office,
etaf 1, Judet Cluj, cod postat 400604, tel: 0264-407600, fax. 0264 - 584852.

Mal Romania Petroleum Products S.R.L. in responsabililates careia se afia statia de
distribulie carburanti Mol Brasov 2, cu punctut de lucru in Municipiul Brasov . Soseaua
Cristianului nr 8A Judet Brasov, are urmatoarele coduri CAEN:

5050 {CAEN 4730 cont. Ord.337/2007) - Comert cu amanuntul al
carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
3530 {CAEN 5610 conf. Ord. 337/2007 ) - Restaurante (< 190 locuri};

Alte coduri CAEN specifice unitatii:

- S21HCAEN 4711 conf OQrd.337/2007) - Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, autur si tutun:
S020(CAEN 4719 conf. Ord.337/2007) — Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentara:
5330{CAEN 5610 conf. Ord. 337/2007 ) - Restaurants;

Aciivitatea Mol Romania Pelroleum Products SR.L. se incadreaza in domeniul de
depozitare si desfacere a produselor petroliere catre consumatori.

Obiectivil anglizat, statia de distributie Brasov 2, are ca profit de activitate depozitarea
si desfacerea produselor petroliere catre congumaton, vanzares in magazinul statiei de
produse specifice (uleiuri, aditivi, cosmetice auto, etc} si spalatorie auto.

Mol Romania Petroleum Preducts S.R.L. - SDC Brasov 2 isi desfasoara activitatea pe
un teren cu suprafata totala de 12810 mp, pe care sunt amplasate urmatcarele:

Cladirea statiei: constructie regim inaltime parter {pavilion comercial+spatatorie aulo,
Sc=8d= 270 mp) avand spatii cu functiuniie: magazin desfacere marfuri si fresh-corner
fcosmelice si accesoerii auto, diverse produse alimentare preambalate si nealimentare,

Prezentul document este propristatea MOL ROMANIA LEUMSRL ' 37
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bauturi racoritoare/alcoolice, cafea, sandwich-uri, efc.), birou, vestiar, trei depozite,
camera tehnica, grupuri sanitare. funel spalatorie auty;
Parc de rezervoare:; 3 rezervoare metatice pentry depozitarea carburantilor. cifindrice
orizontale, cu' pereti dubli, din care: un rezerver monacompartimentat {1x60 me) si doua
bicompartimentate (4G+20 mc), amplasate subteran pe placa radier din balon armat,
prevazute cu camin gufi de descarcare sistem de recuperare a vaporilor de Cov,
sistem autornat de masura si alarmare (de masurare nivel, temperatura, densitate,
prezenta apa), sistem de datectie pentry eventuale scurgeri de carburanti,

- Capacitatea totala de stocare a razervoarelor este Via= 180mc, din care:

- -1 rezervor bicompartimentat {20 + 40 me) pentru stocare benzine - 60 mg;

- - 1rezervor bicompartimentat {20 + 40 mc) pentru stocare motoring — 60 me;

- -1 rezervor monocompartimentat (1 x 60 Me) pentru stocare mataring — At

mac,

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compusilor organici volatili ({COV)
in timpul descarcatii, care constau din trasee de conducte fentry descarcares
benzinelor in rezervoare, cat si peniru recuperarea vaporilor. Dispozitivele de aerisire
sunt prevazute cu supape de aerisire si opritor de flacari. Gurile de descarcare a
carburantilor si de preluare a vaporilor COV sunt prevazute oy dispozitive de cuplare
rapida, inchidere automata si <apace elanse.
Distribuitoare de produse petreliere — platforma statiei aste prevazuta cu & pompe de
distributie carburant fip Dresser Wayne Glgbal Star, bifrontale, din care 4 pompe
multiprodus, dotals cu cate 2 x 4 furtunori fiecare si p pompa menoprodus, pentru
distributia motorinei, dotata oy 2 x 2 furtunuri (din care 2 furtunuri de debit marit) sicu 2
sateliti. Furtunurite pentru livearea benzinstor sunt echipate cu sistem de recuperare a
vaporior si conducta de retur vapori la rezervor, Sistemul este elans si pemmite
operarea in conditii de siguranta din punct de vedera al limitarii emisiilor de COv.
rezultati din operatiife de tdepozitare, descarcare si distributie a benzinei,
Zona pompelor de distributie carburanti este protejata de o copertina metailica, S= 420
mp,
Statie de spalare rapida auto tune! spalare auto si spativ tehnic, avand ea dotari
instalatie automata cu peri verticale si orizontale. brat mobil de spalare manuala cy jet
de apa de mare presiune si brat motil pentru aplicarea sub presiune 3 sampoanelor
active si ceara, sistem de fitrare/epurare {grad recirculare 90%).

Sistem de conducte tehinologice montate subteran, pe pat de nisip;

Platforme descarcare cisterne, in dreptul gurilor de descarcare;

Sistem de rigole deschise cy gratare mefalice (3 buc. 12 x 0,3 x 0.4 m), aferente apelor

pluviale potential impurificats:

Microstatie de epurare: pentru epurarea apefor uzate tehnologic, provenite de ia

spalatoria auto - tip Sepurator, Q= 6 s, formata din separator namol, V= 8.0 me, pufer,

V= 6.0 me si separator grasimi, V= 7.0 mc

Separator de namol si produse petroiiere, Separator 2000, tip MOA 104-2-9,7, avand
= 10 s, format din separator de namol, V= 8 me si separator de grasimi, V= 8,5 me,

aferent apelor pluviale patentiat impurificate;
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Gospodarie deseuri si tare uleiun auto uzate;

Zona servicli auto: compresor si aspirator auto manual:
'Rastele de butelil GPL uz casnic (3 x 20 buc.);

‘Cai de acces, platforma carosabn!a betonata s parcare auto;
* Terasa sezomera, :
o Spatii verzi, S= 9800 mp;” '
Doua foraje de hidioobservatie: FM1 amplasat amonte de rezervoarele da carburank,
avand H= 12,0 m. Deol. tubare= 110 mm si coordonate STEREQ 70 X= 462299 265,
Y= 5438922220, respectiv FM2 ampiasat aval de rezervoare, avand H= 90 m,
Deol.tubare= 110 mm si coordonate STEREO 70 X= 462378,700, Y= 543893,307:
Dotari PSL

™

Pregramul de lucru pentru obiectivuf Mol Romania Petroleum Products S.R.L.este
NON-STOP: 24 orefzi, 7 zilefsaptamana, 365 zile/an.

Se comercializeaza:
- benzine: motorine; uleiuri auto/lubrifianti in ambalaje originale;
- lichide franafracire/parbriz; cosmetice st accesorii auto;
- produse alimentare preambalate si nealimentars;
- produse tip fasi-food;
Se ulilizeaza:
- detergenti pardoseli, sapun lichid, salutit dezinfectante — in scop ienico-sanitar :
- sampoane auto sl cears ~ in aclivitatea de spalatorie aulo.

Instalati pentry eptirares apelor pluviale:

« Sistemn de rigole deschise cu gratare metalice {3 bue. 12 x 0,3 x 0.4 m);
= Separator de namol si produse pelraliere tip Sepurater 2000, MOA 10/1-2-8,7,
avand Q= 10 I's (separator de namol, V= 8 mc si separator de grasimi, V= 8.5 mg);

Sisteme pentru monitarizare ape subterane:

Doua foraje de hidroohservatie:
= FM1 amplasat amonte de rezervoarele ge carburanti, avand H= 12,0 m. Dcol.
fubare= 110 mm si coordonate STEREQ 70 . X= 482289 285, Y= 543422 220;
= FMZ2 amplasat aval de rezervoare, avand H= 80 m, Deoltubare= 110 mm si
coordonate STEREG 70 X= 4682378,700, Y= 543893,307.
Vecinatati
Vecinatatile obiectivulul analizat sunt;
¢ Nord-vest: Calea Fagarasului {E48) :
Norg-est: Strada Caramidariei ;
Sud-est; bretea de circulatie |
Sud-vest: Complex comercial
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Programul de lucru pentru obiectivel Mol Romania Petroleum Products S.R.L.este
NON-STOP: 24 orefzi, 7 zile/saptamana, 366 zilefan.

_ Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfagurati in amplasamentul analizat

.0 poate avea asupra populaliel rezidente, sintetizam, Tn continuare, cateva din masurile
~ eserifiale pe care ttularul de activitale Je va avea i vedere:

Instruirea personaluiui cu privire ia functionarea tuturor echipamenteior de pe

amptasament, instruirea cu privire la normele de pratectia muncit si PS!

Pentru evitarea poluarii aerului

- e va urmar desfigurarea procesului tehnologic, astfel Tncat sa nu se produci
fenomene de poluare:

- utilizarea permanenta a sistemeior de captare $i recuperare a vaporilor degajati pentru
evitarea poiudrii altmosferei.

- 88 va urmnari ca in fimpul operatiilor de Tncircare idescarcare mijloacele auto sa
stationeze cu motoarele oprite. '

- Rersonalul trebuie sa poarte obligatoriu echipament special.

- amenajarea i intrefinerea spatilor verzh In jurut obiectivului recomandam a se va
intretine o perdea verde, din arbusti si arbori ¢y scopul imbundt3fidi aspectului vizual s
diminurii cantitati de pulbert, noxe s Zgamotului In zona tocuitd:

Pentru evitarea poluarii sotului si subsolului

Pentru asigurarea unor conditi nommale de lucre, sub aspectul protectiel mediului
precum $i pentru reducerea fa minim a posibilltdtior de peluare a apelor subterane se
vor adopta urmatoarele masuri:

- combaterea scurgeriior de produse petrolicre sau de alta naturd; evitarea eventualelor
deversan ™n timpul executdrii operatiunilor de descarcars a carplrantiior Tn rezervoare
printe-un management adecvat:

- Impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde ar axista posibilitatea unori
deversér accidentale din separatorul de produse petroliere;

- depozitarea §i gospoddrirea corespunzaloare a degeurilor rezultate:

- deseurile menajere provenite din activitatile desfasurate in incinta statiei, vor fi
colectate In europubele, amplasate Tntr-un loc special amenajat si care vor i ritmic
evacuate prin intermediul agentilor specializati n salubritate, colectares si valorificarea
deseurilor din ambalaje de hartie, carton $i mase plastice.

- celectarea gt evacuarea th mod controlat a apelor meteorice potential impurificate,
colectarea pierderilor accidentale de carburanti din zona de distributie st retinerea
poluantilor in instalatia de preepurare {separatorul de produse pefrotiere);

- drumurilte si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzitor; curitarea st intretinerea
rigeislor din lungul drumurilor pentry scurgerea apelor provenite din precipitatii sau
zapezi; realizarea de spatii de parcare;

Prezentu! dorument este pruprie.l;teu MOL ROMANIA PETROLEUM SRL S 11]
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- instituirea unui program de inspectie a traseului refelei de canalizare interioard si 2
unul management corespunzitor; este important sa existe si sa fie verificata slansarea
bazinelor care contin materizle, substante pericufoase pentru a preveni poluarea
freaticului; | S | ’

- in caz de poludri accidentale se va aciiona in conformitate cu prevederile: planufui de
prevenire si combatere a poludrilor accidentale prin mijloacels si materialele necesare
interventiel, pentru elitninarea cauzelor si limitarea efectelor poludrii,

- amenajare de spatii ver2i si plantare de arhori in vederea asigurarii unei perdele
vegetale i Imbunatatirea aspectului peisagistic al obiectivului:

- monitorizarea calitati apelor preepurate:

Parriru svitaraa poluarii senore

- adaptarea vilezel de rulare a mijloacelor de transport funclie de calitatea
suprafefet de rulare; se va umari ca in timpul operatilor de incdrcare/descarcare
mijloacele auto sa stajjoneze cu motoarele oprite;

- in interiorul incintel este interzisa folosirea oriclirei forme de avertizare acustics
{sirene, claxcane, megafoans, stc.) care poate deranja vecinatitile, cu exceptia folasirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenitea sau semnalarea unui accident
sau incident grav;

- pentru a nu depdsi mita de zgomot societatea va trebui sa impund atat pentry
mijloacele auto ce deservesc functiunea cat si pentru mijloacele auto ale beneficiarilor
imitarea vitezel de deplasare in interiorul incintei:

- asigurarea intrefinerii cailor de acces interioare astel fncat s nu existe denivelan ce
pot genera zgomot

- stationarea cu motarul oprit

LIMITAREA PROPAGARI INCENDIULUI LA VECINATAT]

Prin proiectul tehnic evaluat sunt respeciate distantele minime de siguranta intre
obiectele din componanta statiei de distributie carburanti si constructile invecinate,
sonform tab. 45 din Normativul peniru  proiectarea, executarea, exploatarea,
dezafectarea si postutilizarea statilor de distributie a carburantilor Iz autovehicule,
indicativ NP 004-2003.

Rezervor cu pereti dubli
Categoria constructie, sub carosabll cu capag Pompe de distributie

SR

instalatli 51 amenajari . &lans e
Distanta normata Distanta normata
{myDistanta {m)/Distanta

i |____BFORCIRMA(M) i proiectata(m) |
Drum national E68 =~ N30 ml 78 00m/150mi i
Construstii cu procese N/SS mil 5.00m/G60 Q0mil
tehnologice st depozite i
Categoria Usau B h ;
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Nota: N= distante nenormate, dispa caz cu respectarga reglementariior spacifice,

Concluzia studiului este ca atat timp cat vor fi respecte conditiile de functionare
stabilite si ¢ conditii impuse de catre autoritati, precum si recomandrile din acest
studiv impactul STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, asupra sanatatii
populatiei si asupra mediului este nesemnificativ.
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