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VI REZUMAT
Studivl de fata s-a efectuatl la solichatea beneficiarului ca urmare a cerintelor din
certificatul de urbanism si se refera la investigarea impactului activitati “STATIE

- DISTRIBUTIE CARBURANT{, MOL CODLEA

‘Mol Romania Petroleum Products S.R.L. are sediul sociat in Municipiyl Cluj — Napoca,

Bulevardul 21 Decembrie 1989, rr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Cladirea G-D The Office,
etay 1, Judet Chyj, cod postal 400604, tel: 0264-407600, fax; D264 - 594852,

Mol Romania Petroleum Products S.A.L. in responsabilitatea careia se afla statia de
distributie carburanti Mol CODLEA, cu punctu! de lucry in Municipiu! Brasov , Strada
Barsel, Nr.36 Judet Brasov, are urmatoarele coduri CAEN:

5050 (CAEN 4730 conf. Ord.337/2007) - Comert cu amanuntul al

carburantiior pentru autovehicule in magazine specializate;

5530 (CAEN 5610 conf. Ord. 337/2007 ) - Restaurante (< 100 locuri);
Activitatea Mol Romania Petroleum Products SR.L. se incadreaza in domeniul de
depozitare si desfacere z produselor patroliere catre consumatori.

Obiectivul analizat, statia de distributie CODLEA | are ca profil de activitate depazitarea
si desfacerea produsefor petroliere caire consumatori. vanzarea in magazinul statiei de
produse specifice (Lleiun, aditivi, cosmetice auto, efc)

Mol Romania Petroleum Products 5. R.L. ~ SDC CODLEA isi desfasoara activitatea pe
un feren cu suprafata folala de 1786 mp. din care suprafata totaia construita este de
384 mp, pe care sunt amplasate yrmatoarele:

Cladirea statiei - constructie regim inaltime parter, S=94 mp, avandg spafi cu
functiunile: magazin desfacere marfuri &i fresh-corner (cosmetice, piese si accesorii
auto.  lubrifianti  autofaditivi,.  produse  alimentare  preambalate,  bauturi
racaritoarefalcoolice, cafea, tigari, efc.), birou, vestiar, grupuri sanitare, magazie
alimenare, depozit nealimentare, hol.

Parc de rezervoare: 2 rezervoare metalice pentru depozitarea carburantilor, cifindrice
orizontale, din care 1 rezervor triocompartimentate (3 x 19 mo) st 1 rezervor
bicompartimentat (2 x 28 mc), cu pereti dubli, amplasate subferan pe placa radier din
beton armat, prevazute cu camin guri de descarcare si racord pentry efectuarea
masuratorilor de nivel, guri de aerigire, sistem de recuperare a vaporilor de benzina,
dispozitiv de detectie pentru eveniuale scurgeri de carburant intre mantale si de
semnalizare a oricarei anomalii in functionare,

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compusilor organici volatill {COW)
in tmpul descarcani, care consiau din frases de conducte pentru descarcarea
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benzinglor in rezervoars, cal gi pentru recuperarea vaporilor. Dispozitivele de aetisire
sunt prevazute cu supape de aerlsirg si opritor de flacari. Gurile de descarcare a
- carburantilor si de preluare a vaporilor GOV sunt prevazute cu dispozitive de cuplare
rapida, inchidere automata si capace etanse.

Distribuiteare de produse petrofiere — platforma statiel este prevazuta cu 2 pompe
de distributie carburat], tip Dresser Wayna-Global Star, bifrontale, multiprodus, din care
1 pompa dotata cu 2 x 4 furfunuri 5i 1 pompa detata cu 2 x 5 furtunuari, ipate cu debit
normal de 40 Fminffurtun. Furtunurile pentru lvrarea benzinelor sunt echipate cu sistem
de recuperare 2 vaporilor si conducta de retur vapori la rezervor, Sistemul este etans si
parmite operarea in conditi de siguranta din punct de vedere al limitarii emisillor de
C.0.V. rezultati din operatile de depozitare, descarcare sidistributie a benzinei.

Zona pompelor de distributie carburanti este protejata de o coperiing metalica, S=290
mp.

Sistem de conducte tehnologice montate subteran, pe pat de nisip;

Platforme descarcare cisterne, in dreptul gurifor de descarcare;

Sistent de sigole deschise cu gratare metatice, aferente apelor pluviale potential
impurificate;

Separator de produse petroliere, tip Techneau {Vdetantor= 150 |, Vseparator= 440 |,
Q= 3 I/s), dotat cu fillru coalescent si obturator automat, aferent apelor pluviale
potential impurificate;

Bazin vidanjabil, V=15 me, aferent apelor uzate menalere,

Bazin de stocare, ¥=13 me, aferent apeior pluviale;

Gospodarie ceseuri;

Tare uleiuri auto uzate:

Colpneta aer comprimat;

Rastet butelii (1 x 20 buc.),

Cai de acces, platforma carosabila betonata si parcare auto, $=980 mp;

Spatif verzi, S= ¢ca.702 mp.

1 Hidrant de gradina, 1 hidrant de incendiu;

2 Foraje de monitorizare, fiecare avand =6 m, Dn=110 mm:

Dotari PSI.

Programul de lucru pentru obiectivul Mol Romania Petroleum Products S.R.L.este
NON-STOP: 24 orefzi, 7 zile/saptamana, 365 zilelan.

Se comercializeaza:
- Dbenzine, motorine,
- uteiur auto/ubrifianti in ambalaje originale,
- lichide franafracire/parhriz — centitati variabile;
- piese, cosmetice i accesorii auto,
- produse alimentare preambalate si nealimentars;

Pe ul dovument este pro p-l‘ictaw_a-M()L ROMANIA PETROLEUM SRL ) 37



$.C. FJROTOTAL COMP SRL , M

St Sfanta Maria, nr. 1. bl 10A4, seetor 1 Bucurest e e
Funct de lucry : Laborator de incarcari -!qm-c-
Str, Campului, Nr. 58, sat Piscu, com. Ciolpani, jud. iifov ?Efntﬂgﬂ‘fms

Tel / Fax 021.6861149, e-mail: suratotal@yaheoo.com N &
Se utilizeaza:

- detergenti universall - pentru igienizare spatii;
-« sapun lichid pentru maini si dezinfectant.
 Utilitati

Alimentarea cu apa a obiectivuiui se realizeaza prin intermediul unui bransament la
reteaua cde alimentara cu apa pofabila a municipiulut

Apa prefuata din relea este utilizata In scop igienica-sanitar, fehnologic (pentru igienizat
platforme belonate}, pentru stropit spatii verzi in lunile caldurcase de vara si PSL
Evacuarea apelor uzate si pluviale

Apele uzate menajere provenite din incinta pavilionului comercial, de la grupurile

sanitare sunt prefuats de refeaua interna de canalizare menajera intr-un bazin vidanjabil
betonat etans, V=15 me.

Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliers, cazute pe ptatforma din jurul
pompelor de alimentarg, a gurilor de descarcare precum si apele uzate rezultate din
igienizarea acestor zone, sunt greluate prin intermediul a 2 rigole cu gratare metalice,
trecute printr-un separator de produse petroliere, dupa tare impreuna cu apele pluviale
conventional curate, cazute pe acoperisul clagiri, copertina pompelor si restul
platformelar betonate, acolo unde nu exista riscul impurificarti cu produse pelrofiere,
sunt evacuate in bazinui de stocare vidanjabil, V=13 mc.

Instalatia de incalzire si climatizare

In spatiuf de vanzare s-a asigurat microclimat corespunzator { incalzire, racie) prin
echiparea cu sistem modular tip split reversibil.

Constructia au dispune de instalatii de climatizare centralizate.

Se asigurd ventilarea spatilor prin intermediul elementelor mobile de la nivelul
anvelopei i care dau cilre exterior. Modulele de aer conditionat sunt amplasate in
spatele cabinei statiei.

Pentry incalzireafracirea spatilor inferioare unitatea detine o centrala term!ca glectriea,

energia necesarg este asigurata prin bransament a reteaua locala.

Instalatie de detectare semnallzare incendiu -

Ciadirea nu este prevdzutd cu instalalie pentru detectare i semnalizare
{canform cerinte P118/3/2015 si ordinul 8025/2018 } suprafata cabinei fiind numai de 94
mp, desi este considerate cu risc mare de incendiu

Instalatie de stingere cu apa :
fn conformitate cu P118/2/2013 completal cu Ordinul 8026/2018 nu este necesard
dotarea cu instalati de stingere cu hidranti interiori sau sprinkler, spatiul comerciat
neindeplinind cerintele de suprafata de 600 mp peniru hidranti si 1500 mp pentru
sprinklere..
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Yecinatatile obiectivului analizal sunt:
Nord: E68 (Strada Barsei);
Sud: Teren liber,

Est: GPL RBC

Vest: Proprietate privala.

2 ¢ 8 @

Programul de lucru peniru obiecthvil Mol Romania Pelrcleum Products S.R.L este
NON-STOR: 24 orefzi, 7 zile/saptamana, 365 zilefan.

Pentru diminuarea impactulili pe care aclivitatea desfasuratid in amplasamentul analizat
© poate avea asupra populatiel rezidente, sintetizam, In continuare, citeva din mésurile
esentiale pe care titularul de activitate le va avea It vedere:

Instruirea personalului cu privire ia functionarea tuturor echipamenteior de pe
amplasament, instruirea cu privire la normele de protectia muncil si PSI

Pantru evitarea poluarii asrului

- se va urmdn desfasurarea procesului tehnologic, asifel incdt sd nu se produca
fenomene de poluare; _

- ytilizarea permanentd g sistemelor de captare gi recupersre a vaporitor degajati pentry
evitarea pojudrii atmosferei.

- se va urmar ca in timpul operatiilor de Incdrcare /descdrcare mijloacele auto sa
stationeze cu motoarele oprite.

- parsonaiul trebuie sa poare obligatoriu echipament special.

- amenajarea i intretinerea spatiiior verz; in jurul obiectivului recomanddm a se va
intreting ¢ perdea verde, din arbusti si arbort cu scopul iImbundtétini aspectulul vizual si
diminudrit cantitdtii de puiberi, noxe si zgomotului Tn zona |oculta;

Pantru evitarea poluarii solubul si subsolubyi

Pentru asigurarea unor conditi normale de iucry, sub aspectul protectiel mediului
precum si pentru reducerea la minim a posibilitdhicr de peluare a apelor sublerane se
vor adopta urmatoarele masuri:

- combaterea scurgeriiar de produse petroliere sau de alld naturd; evitarea eventualelor
deversari In timpul executdiri operatiuntior de descdrcare a carburantilor in rezervoare
printr-un management adecvat,

- impemeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde ar exista posibiltatea unori
deversdri accidentale din ssparatoryl de produse petroliere;

- dapozitarea i gospodirirea corespunzatoare a deseuritor rezuitate;

- deseurile menajere provenite din activitdlile desfiasurate in incinta statiei, vor fi
colectate in europubele, amplasate intr-un loc special amenajat st care vor fi ritmic
evacuate prin intermediul agentiler specializati Th satubritate, colectarea si valorificarea
deseuritor din ambalaje de hartie, carton ¢l mase plastice.
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- colectarea i evacuarea in mod controfat a apelor meteorice potential impurificate,
colectarea pierderiior accidentate de carburanti din zona de distributie gi refinerea
poluantior In instalatia de preepurare (separatorul de produse petrofiers),

- drumurile si aleite din incinta vor i intrefinute corespunzétor; curdtares $i intretinerea
rigoletor din lungut drumurilor pentru scurgerea apelor proventte din precipitatii sau
zapezi; realizarea de spatii de parcare;

- instituirea unui program de inspeclie a traseului refelei de ca*aaiazare inferioard s a
unui management corespunzator; este imporiant sa existe si sa fie verificata etansarea
bazinelor care contin materiale, substanfe periculoase pentru a2 preveni poluzrea
freaticulls;

- in caz de poludr accidentale se va actiona in conformitate cu prevederile planului de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale prin mijloacele si matenalele necesare
interventiei, pentru eliminares cauzelor si timitarea efectsior poludrii.

- amenajare de spafii verzi §t plantare de arbori in vederea asigurdrif unei perdele
vegetale gi Imbunititirea aspectului peisagistic al obiectivuiui;

- monitorizarea calititii apelor preepurate;

Pentru evitarea poluaril sonore

- adaplarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funclie de calitatea
suprafelei de rulare; se va umnarn ca in limpul operaliitor de Incdrcare/descarcare
mijloacele auto sa stationeze cu motparele oprite,

- T interiorul incinted este interzisd folosirea aricarei forme de avertizare acustica
{sirene, claxoane, megafoane, etc.} cara poate deranja vecindtilile. cu exceptia folosiri
acestor mijfioace sUb cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unul accident
sau mncident grav,

- pentru a nu depidsi fimita de zgomot societalea va lrebul sa impund atat pentru
mijloacele auto ce deservesc funcliunea cat si pentrl mijloacele auto ale beneficiarilor
limitarea vitezei de deplasare in interiorut incintet;

- asiguraraa intrelineni cailor de acces interioare astfel incat s& nu existe denivelar ce
pot genera zgomot

- stationarea cu motorul oprit

LIMITAREA PROPAGARH INCENDIULUL LA VECINATATI

Prin proiectul tehnic evaluat sunt respectate distantele minime de siguranta intre
ohiectele din componenta statiei de distrbutie carburanti si constructiie invecinate,
conform tab. 4.5 din Normativul pentru proiectarea, executarsa, expioatarea,
dezafectarea si postutilizarea statilor de distributie a carburantilor la autovehicule,
ingdicativ NP 004-2003.

''''' Rezervor cu pereti dubli sub : :
Categoria constructie, __carosabil cu capac efans Pompe de distributie
instalatii 5 amenajari ‘Distanta normata {m}fD;stanta Distanta nonmata
projectatalm) {miDistanta
proiectataim)
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. Rezervor cu pereti dubli sub : l
Categoria constructied, i carosabil cu capac etans Pompe ge distributie
instalatii si amenajari Distanta nommata (myDistanta |  Distanta normata 1
; pfmectala{ ) {myDistania
_____________ | - | proiectata(m)
{Drumpational ~ ~ T TENA2 mf e 300MY 10 5

Neota: N= distante nencrmade, dups caz ou respectarea reglementarilor specifice.

Concluzia studiuiui este ca atat timp cat vor §i respecte conditiile de functionare
stabilite si e conditii impuse de catre autoritati, precum si recomandrile din acest
studiu impactul STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, asupra sanatatii
populatiei si asupra mediului este nesemnificativ.
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