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X, REZUMAT

Beneficiar: S.C. RECON S.A, CUI 3623887, J08/730/1993, cu sediul in Municipiul
Bragov, str. Alexandru I.Cuza nr. 31, judetul Brasov

Obiectiv de investitie: ,0BTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU-
STATIE DE ASFALT’, situat in municipiul Sdcele, str. Ecologistilor nr. 138, judetul Brasov,
NC 100169

Amplasamentul in studiu este situat in zona nord- vestici a localitatii, pe str.
Ecologistilor din municipiul Sicele, jud. Bragsov, pe un teren intravilan, cu suprafata de
37900 mp uniform3, identificat prin CF nr. 100169 Sicele, nr. cad/top. 100169.

Amplasamentul este situat la periferia orasului, avand ca vecini CET Brasov sau
alte societafi precum Eurostrada si Holcim, rampa ecologica a orasului.

Conform certificatului de urbanism, terenul studiat are folosinta actuala de teren
arabil, iar conform PUZ zoni unititi industriale, productie.

Terenul in suprafata de 37900 mp este in proprietatea privatd S.C. RECON S.A. ,
conform CF nr. 100169 nr cad. 3569.

In momentul de fatd activitatea firmei se desfisoari la trei puncte de lucru situate
In cartierul Bartolomeu (Str. Agricultorilor nr. I, str. Agricultorilor nr. 27 si Str. Lanurilor
nr. 5) si se doreste modernizarea echipamentelor si mutarea acestora la amplasamentul
situat in Str. Ecologistilor.

Pe amplasamentul studiat se doreste construirea unei statii statii de preparare
mixturi asfaltice tip AMMANN 160t/h, cu urmitoarele caracteristici tehnice:

- productivitatea medie: 160 t/h;
- putere instalatd totald: 450 kW;
-  capacitate maxima de stocare: 100 t;
-  capacitatea maxima a unei sarje: 2 t.

Stafia de preaparat mixturi asfaltice are in compunere urmitoarele instalatii:

1. Instalatia de predozare ( nr. maxim de sorturi: 6) - Agregatele sunt aduse din
padocuri cu ajutorul unei incircitor frontal si descircate in grupul de buncire.

2. Instalatia de uscare: uscarea materialului introdus de banda transportoare
principala de la predozare se realizeazi prin incilzirea lui directa, In contracurent cu
sensul de deplasare, prin flacira unui arzitor de fabricatie OERTLI.

3. Instalatia de filtrare (capacitate de filtrare: maxim 150000 m3/h): Aerul din
uscdtor este trecut prin instalatia de filtrare prin intermediul unui exhaustor, amplasat
Inaintea cogului de evacuare gaze.

4. Blocul de preparare ( capacitatea maximi a unei sarje: 2 t):

Agregatele uscate si Incalzite la temperatura de 180 grd C sunt preluate de un
elevator si ridicate deasupra blocului de preparare, de unde sunt deversate intr-un
ansamblu de site, antrenate de un sistem de vibrare cu motor electric ( tip granulator ).
Fillerul adus din instalatia lui de stocare, este si el cantarit si apoi descircat in camera de
amestec. Pe 1anga agregate si filler, In camera de amestec mai intrd bitum cantirit din
rezervoarele de stocare. Dupd malaxare, sarja este descircata in schip.

Daca se folosesc si materiale reciclabile, ele sunt descircate tot in malaxor.

5. Instalatia de stocare ( capacitate maximi de stocare 100 t):
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Sarjele preluate in cupa schipului sunt descircate fie direct in mijlocul de
transport, fie intr-unui din compartimentele buncarului de stocare. Comanda schipului se
face automat, prin calculatorul de proces al blocului de preparare a mixturilor asfaltice.

6. Instalatia pentru filler:

Fillerul este depozitat intr-un rezervor aseminitor cu cele folosite la stocarea
cimentului (izolat termic cu strat izolator din vati minerali pentru eliminarea
condensului). El este preluat de aici, prin intermediul unui snec si deversat intr-un
elevator, amplasat in spatele blocului de preparare. Elevatorul ridici fillerul pani la cota
de cddere liberd a lui, in cdntarul de filler din blocul de preparare.

Instalatia pentru material reciclabil:

Materialul reciclabil este constituit din asfaltul provenit din decapdri si freziri si
este folosit la fabricarea mixturilor asfaltice de umplutura. Pentru a putea fi introdus in
compozifie, acest material este mai intdi trecut printr-o instalatie de méicinare. De aici
este preluat cu Incdrcator frontal i descarcat intr-un buncir cu o trapi de predozare.

. Instalatia pentru bitum:

Instalatia este compusa din rezervoarele supraterane de bitum, centrala termici
si echipament electric de mentinere a temperaturii (160° C) si transport bitum fierbinte
spre blocul de preparare.

Vecinatati
Conform planului de situatie si documentatiei depuse, amplasamentul studiat are
urmatoarele vecinatati:

- NORD -teren neconstruit; structuri de cladiri apartinind CET Brasov la distanta de
aproximativ 356 m de limita amplasamentului; locuinte la distanta de aproximativ
770 m de limita amplasamentului, la aproximativ 822 m de buncarele de agregate
sila aproximativ 855 m de statia de asfalt.

- NORD-EST - teren imprejmuit cu multiple containere, utilaje si autovehicule
stationate la aproximativ 38 m de limita amplsamentului; depozit de deseuri, statia
de sortare si tratare deseuri SC Fin ECO SA 762 m de limita amplasamentului;
locuinte la aproximativ 1300 m de limita amplasamentului, la aproximativ 1343 m
de buncarele de agregate si la aproximativ 1336 m de statia de asfalt.

EST - drum la limita amplasamentului; terenuri agricole; centura Brasov la
aproximativ 1054 m

SUD-EST - terenuri agricole; locuinte la aproximativ 1541 m de limita
amplasamentului, la aproximativ 1689 m de buncarele de de agregate si la
aproximativ 1643 m de statia de betoane;

SUD - terenuri agricole la limita amplasamentului; statie de betoane SC Claubi
Transport Srl la aproximativ 541 m de limita amplasamentului, la aproximativ 664
m de buncarele de agregate si la aproximativ 657 m de statia de betoane; locuinte la
aproximativ 1123 m de limita amplasamentului, la aproximativ 1252 m de
buncarele de agregate si la aproximativ 1271 m de statia de betoane;

VEST - teren neconstruit la limita amplasamentului; statie de betoane SC Viarom
Construct Srl la aproximativ 610 m de limita amplasamentului, la aproximativ 763
m de buncarele de agregate si la aproximativ 831 m de statia de betoane; locuinta la
aproximativ 1477 m de limita amplasamentului, la aproximativ 1661 m de
buncarele de agregate, si la aproximativ 1730 m de statia de betoane.
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Accesul In incintd se va face prin conform planului de situatie: din str. Ecologistilor
la Est.

In conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandarilor din studiul de
evaluare aceste distante pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si instalatiile,
pot functiona pe amplasamentul propus.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sinatitii

Studiul de evaluare a impactului asupra sinatitii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sinitate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
sl accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functiondrii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Consideram ca activitdtile care se vor desfisura in cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeaza premisele afectirii negative a confortului si stirii de sinitate a
populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea miasurilor previzute.

In perioada de functionare, pot aparea acute de zgomot in momentul
aproviziondrii, sau datoritd altor activitati specifice, insa acestea se vor manifesta
momentan, pe perioade scurte de timp.

Impactul asupra calitatii atmosferei generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este strict local si se estimeaza incadrarea in limitele previzute de
STAS 12574 - 87 si a Legii 104/2011.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului In incinta obiectivului (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare in conditii atmosferice
obisnuite/ defavorabile conditii atmosferice.

Valorile estimate prin modelele de dispersie in incinta obiectivului, datorate
gazele de ardere si a pulberilor de la arzatorul statiei de asfalt s-au situat mult sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si in cele mai
defavorabile conditii atmosferice. Acestea pot fi reduse prin conditii optime de operare,
volum suficient pentru ardere, combustili curati, lipsa contaminatilor in proces,
acoperirea mijloacelor care transportd material bituminos fierbinte, utilizarea filtrelor
pentru particule la depozitele de filer si la instalatia de incilzire a agregatelor.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activititii de manipulare a
agregatelor (PM10) necesare statiei de asfalt, se situeazi sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574 /1987), in zona locuintelor, in conditii atmosferice obisnuite ale
zonei. Usoare depdsiri ar putea apirea in conditii atmosferice defavorabile, datoriti
activitatii de incdrcare/ descircare a agregatelor si nisipului, daci acestea sunt uscate si
astfel particulele pot fi antrenate de vant. Daci va fi necesar, pentru limitarea dispersiilor
de pulberi (praf antrenat de vant) spre zona de locuinte se propune infiintarea unei
bariere (gard compact, suficient de inalt) pe limita de proprietate, eventual dublat de o
perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu frunze persistente) si eventual
acoperirea agregatelor in buncire.
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Aceste valori estimate prin calcule de dispersie vor putea fi verificate prin
masuratori obiective - analize efectuate de un laborator acreditat, dupa punerea in
functiune a obiectivului.

Proiectul prevede adoptarea de masuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calitatii aerului si a sdnatatii populatiei. Prin respectarea
masurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umand). In zona studiati, conditiile atmosferice defavorabile (calm atmosferic,
inversiune termica) apar foarte rar, astfel ca nu sunt asteptate depdasiri ale limitelor
stabilite pentru protectia sanatatii umane.

fn situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomanda evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Nu se anticipeaza depasiri ale nivelului de zgomot in zonele de locuinte invecinate,
datorate activitatii desfasurate pe amplasamentul statiei de asfalt. Se vor lua toate
masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru a se incadra in limita
legala, la limita incintei amplasamentului. Activitatile producitoare de zgomot din curte
se vor desfasura doar in orar diurn.

Prin masurile luate, investitia nu va fi o sursa potentiala de poluare a apelor,
solului si subsolului.

In conditii normale de functionare a activititii din cadrul proiectului, riscul
declansarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu si a sdnatatii populatiei
este minim.

In perioada de exploatare a prezentei investitii nu existd un impact negativ asupra
asezarilor umane si asupra altor obiective de interes public.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera cad prognoza asupra
calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor imbunatati, atit prin forta de munca solicitatd, prin
calitatea fortei de munca catsi a conditiilor de munca. Impactul functiondrii obiectivului
va fi pozitiv prin crearea de locuri de munca, valorificarea materialelor din zona si
asigurarea cu materiale de constructii a populatiei din zona. Realizarea acestei investitii
va contribui la cresterea veniturilor la bugetul local.

Conditii si recomandadri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, citeva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Mdsuri pentru diminuarea impactului asupra aerului
In perioada de constructie a obiectivului se vor avea in vedere urmatoarele
masuri:
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- referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie si corespunda
conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toat
durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tar3;

- lucrdrile de organizare a santierelor trebuie s fie corect concepute si executate,
cu dotdri moderne, care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor
intr-un singur amplasament este benefica diminudnd zonele de impact si favorizand o
exploatare controlata si corecta;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste
nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi
puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant
puternic, sau se va urmadri o umectare mai intensa a suprafetelor aflate sub actiunea
utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, in special a celor nepavate;

- drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia
pulberilor in atmosfer3;

- transportul materialelor, materiilor prime si a paméantului excavat se va face pe
cat posibil cu autovehicule acoperite;

- dupa finalizarea lucrarilor, recomandam readucerea zonelor afectate pe cat
posibil la starea initial3;

- se recomanda monitorizarea calitatii aerului in perioadele excesiv de secetoase
si cu vanturi in vederea tinerii sub control a poluarii produse ca urmare a antrenarii
materiilor In suspensie.

In perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmitoarele:

- emisiile de poluanti rezultati de la vehiculele rutiere trebuie si se incadreze in
normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere si protectiei mediului, verificati prin
inspectia tehnica periodicd si se vor incadra in limitele impuse de NRTA (Norme
Republicane de Transport Auto);

- asigurarea functiondrii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii
normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura)/ utilajele, autoutilitarele etc. vor fi
moderne/performante, in acord cu reglementérile UE in domeniul protectiei mediului;

- verificarea stdrii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de
intrefinere, reparatii curente si capitale;

- se va urmari desfasurarea procesului tehnologic, astfel incat s nu se produca
fenomene de poluare;

- evitarea activitatilor de incarcare/descdrcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia
pulberilor in aer;

- se va mentine ordinea si curdfenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;

-adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea
suprafetei de rulare;

- Intretinerea permanentd a drumului de acces in incinti si din incint;

- intretinerea permanenta a canalelor colectoare de ape pluviale si a decantorului
amplasat la marginea incintei;
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- mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa (20 km/h) si fara pierderi
de material (agregate) astfel incit si nu creeze disconfort locuitorilor din vecinitatea
drumurilor de acces;

- acoperirea cu prelate a camioanelor care transporta materiale fine care pot fi
usor imprastiate de vant;

- se va urmari ca in timpul operatiilor de incarcare /descarcare mijloacele auto si
stationeze cu motoarele oprite;

- acoperirea buncarelor de agregate;

- plantarea de arbori care sa formeze rapid o perdea de vegetatie in zona dinspre
locuinte, care ar avea si rolul de a retine pulberile generate atit de activitatea de la statia
de asfalt cat si cele antrenate de vant;

Se vor utiliza filtre si echipamente de control al poludrii pentru a captura si a
reduce emisiile Tn aer generate in timpul procesului de productie a asfaltului. Filtrul de
saci si sistemele de aspirare vor fi utilizate pentru a retine particulele poluante.

Se vor adopta practici de gestionare a stocurilor de materiale pentru a minimiza
emisiile de praf si particule. Prin stocarea si manipularea adecvati a materialelor
utilizate In procesul de asfaltare. Se vor acoperi materialele depozitate si utiliza metode
umede pentru a reduce productia de praf.

Se va instrui personalul pentru a constientiza de impactul emisiilor asupra
mediului si pentru a pune In practicd masuri de reducere a emisiilor in activititile lor
zilnice.

In cazul conditiilor planificate de functionare altele decit cele normale
(porniri/opriri), titularul are obligatia limitarii timpului de operare in aceste conditii.

In cazul unor situatii neplanificate (accidente, oprirea alimentarii cu energie/
combustibil, disfunctionalitati ale sistemelor de colectare/tratare si evacuare a emisiilor,
etc.) titularul are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere
tehnologic, a instalatiei generatoare de emisii.

Se vor lua toate masurile ca In aceste conditii de functionare emisiile din instalatii
sa nu genereze deterioarea calitdtii aerului.

In timpul functionirii obiectivului, se pot lua in considerare urmitoarele masuri
suplimentare pentru controlul emisiilor de particule, masuri de tip operational specifice
acestui tip de surse:
stropirea cu apa a drumului de acces pana la punctul de lucru si a cdilor de circulatie
internd pentru prevenirea producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

- controlul proceselor generatoare de praf si verificare functionarii instalatiilor de
filtrare si de ardere;

- controlul temperaturii proceselor de tratare termic3;

- verificarea periodica a calitatii arderii;

- controlul automatizat a functionarii sistemelor de depoluare.

Mdsuri tehnice si operationale pentru reducerea nivelului de zgomot

Operatorul va urmdri ca toate sistemele constructive, materialele si elementele
de constructie noi si/sau de import, sa fie utilizate conform agrementului tehnic si sa
respecte prevederile legislatiei in vigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind limitarea
nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizirii in
exteriorul cladirilor).
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fn perioada de executie si functionare a statiei de asfalt, amplasata pe terenul

studiat se vor avea in vedere:

desfisurarea lucrdrilor etapizat in timp si spatiu, conform graficului de lucrari, astfel
incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;
se va evita utilizarea mai multor utilaje simultan, astfel inct nivelul de zgomot sa fie
situat sub limitele maxime admisibile;
folosirea de utilaje care sd nu conducd, in functionare, la depasirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele in vigoare - nivelul de zgomot nu va depasi
85 dB(A) pentru un singur echipament;
diminuarea la minim a indltimilor de descarcare a materialelor;
oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de descarcare a
materialelor;
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de
management pentru a minimiza, la surs3, zgomotul si vibratiile generate de
activitatile de constructii, oriunde acest lucru va fi posibil;
monitorizarea eficacititii masurilor de atenuare a impactului §inand seama de limitele
impuse prin reglementdrile in vigoare;
instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor in perioadele de
inactivitate, precum si oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in
care se realizeazi descircarea materialelor/deseurilor;
stabilirea si impunerea unor viteze limitd pentru circulatia mijloacelor de transport
in localitati si pe drumurile tehnologice;
respectarea orelor de liniste in zonele locuite.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor la utilajele dinamice aflate in dotare

statiei de asfalt propusa, se vor realiza:

- centrari corespunzatoare;
- rodaj mecanic;
- ungeri adecvate;
- alimentari corecte;
- verificarea stirii tehnice a utilajelor si echipamentelor;
- respectarea graficului de intretinere, reparatii curente si capitale;
- exploatarea se va face conform cartilor tehnice.
Personalul va purta echipament de protectie si anume antifoane.

Mdsurile propuse pentru limitarea zgomotului generat de trafic
Pentru a nu depisi limita de zgomot admisa pe calea de acces, societatea va trebui

sa impuni atit pentru mijloacele auto proprii cat si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomanda ca traseul masinilor grele sa
ocoleasci zonele de locuit; in cazul apropierii de acestea, sd se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de strada cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Societatea va realiza verificirile tehnice la mijloacele auto din dotare.
Asigurarea intretinerii cdilor de acces interioare astfel fncat s nu existe denivelari

ce pot genera zgomot.

Respectarea programului de lucru stabilit, diurn.
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Daci prin masuritori obiective se vor evidentia valori care depasesc limita admisa

pentru nivelul de zgomot generat de activitatile statiei de pe amplasament, se recomanda
instalarea unor bariere fonice (zid compact, panouri fonoizolatoare) spre receptorii
sensibill.

Suplimentar, recomanddm ca zona obiectivului sa se amenajeze perimetral cu

vegetatie (arbori, arbusti) care va functiona ca o perdea de protectie impotriva
propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate; recomandam plantarea de
specii cu frunze persistente care sa asigure protectie tot timpul anului si Intretinerea
spatiilor plantate.

Mdsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra factorilor de

mediu apd, sol, subsol:

instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate menajere se vor executa conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

dupai realizarea investitiei, se va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii;
alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai cu respectarea
tuturor normelor de protectie mediului;

este interzisd mentenanta utilajelor pe amplasamentul proiectului;

se interzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor gi
a mijloacelor de transport sau datorita functiondrii necorespunzdtoare a acestora;
intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curatarea lor) se va face in zone special
amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluata;

se iau misuri pentru evitarea descarcarii deseurilor in albii de rau deoarece aceasta
poate si duci la poluarea solului, subsolului, apei si a florei i faunei acvatice, sau/si
la modificarea morfologiei albiilor respective;

se va asigura controlul strict al transportului de asfalt/filer cu autovehicule, pentru
prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

accesul utilajelor, autobasculelor, orice transport greu se va desfasura cu masuri de
protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale;

se va asigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucrarilor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
specializate, conform prevederilor in vigoare;

se va interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spalarea utilajelor
direct pe sol;

personalul angajat va fi instruit asupra modului de intrefinere a instalatiilor si de
actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de
interventie in cazul poludrii accidentale;

trebuie si se asigure scurgerea apelor meteorice, care spald o suprafatda mare,
suprafati pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluénd solul, subsolul si stratul
freatic;

se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poludrilor accidentale, iar In cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inlaturarea lor si eliminarea materialelor
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absorbante si a celorlalte degeuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu
prevederile legale;

- parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie;

- se impune verificarea permanentd a mijloacelor auto pentru evitarea scurgerilor de
produse petroliere pe sol sau in freatic.

Zona ce face obiectul studiului nu are un istoric de fenomene dinamice active,
riscul inundatiilor fiind unul redus. Cu toate acestea, in straturile superioare apa se poate
acumula temporar, urmare a unor precipitatiilor abundente. In acest caz, va fi
recomandat un drenaj corespunzator in etapa de sistematizare a terenului.

Terenul este situat in afara arealelor protejate iar realizarea investifiei nu implica
sub nici o formi poluarea aerului, solului, subsolului sau a apelor freatice, activitatea
dezvoltati folosind tehnologiile de constructie si funcfionare omologate.

Mdsuri adoptate pentru protectia asezdrilor umane:

- Gestionarea corespunzitoare/ eficientd a deseurilor din constructii pentru a nu
periclita starea de sanatate a populatiei $i a nu crea disconfort prin aspectul
dezagreabil al acestora;

- Seva asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare;

- Serecomands, preventiv, in jurul amplasamentului, catre vecinatati, o plantatie
de aliniament - arbori cu coronament permanent verde;

- Se va dirija traficul din zona santierului astfel incat si se asigure fluenta
circulatiei si s se evite aglomerdrile de autovehicule in zonele de lucruy, iar in
zonele de racordare cu alte drumuri se vor lua masuri pentru devierea
temporara a traficului;

= In perimetrele construite, iluminarea lucririlor de constructii se va face astfel
incat si nu afecteze populatia si traficul din zong;

- Punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei in caz
de incendiu.

Impactul direct asupra receptorilor sensibili din zona invecinatd, ca urmare a
misurilor tehnice si operationale ce vor fi adoptate, va fi redus si se va manifesta In
special in perioada de functionare a statiei de asfalt.

in perioada de functionare a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al
utilajelor folosite, semnalizarea lucrdrilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru
cu efecte asupra minimizarii timpului necesar.

Monitorizarea va fi asigurati de beneficiar si, daca se impune acest lucru, de cdtre
APM judetean. Se va realiza o automonitorizare prin verificarea permanentd a starii de
functionare a tuturor componentelor. Se recomanda monitorizarea periodica a nivelului
de zgomot si de pulberi la limita amplasamentului.

Functionarea obiectivului sd nu ducd la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urban3, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR 1SO 1996/2-08. Aceastd recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

fmpotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publica
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sau locatarii obiectivului sau cei adiacenti acestuia se vor asigura mijloacele adecvate de
limitare a nocivititilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Recomandim ca zona de locuinte s nu se mai extindd spre amplasamentul
studiat, decat dacd prin monitorizarea ulterioara se dovedeste cd In zona respectiva nu
vor fi depasiri ale noxelor si pulberilor, respectiv zgomot. Dacd se vor emite noi certificate
de urbanism in zon3, in functie de specificul fiecarui obiectiv, DSP judetean va stabili
necesitatea evaluirii impactului asupra sanatatii.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuatla solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Brasov, conform Ord. M.S. Nr. 119/2014 actualizat
prin Ord. M.S. Nr. 1257/2023 art.11, lit. s).

in documentatie au fost prevazute mdsuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cat si exploatarea in condifii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Sinitatea populatiei, calitatea vietii i standardele de viatd ale comunitatii locale
nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de
functionare.

in conditiile respectarii integrale a proiectului si a recomandarilor din studiul de
evaluare distantele fata de vecinatatile locuite pot fi considerate perimetru de protectie
sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul propus.

Consideram ci obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zond, iar eventualul impact negativ asupra
sanatitii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila loan
Medic Primar Igiena
Doctor in Medicina
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