VIL REZUMAT

Studiul a fost realizat la solicitarea SC COMPANIA APA BRASOYV SA, in baza
documentatiei depuse pe proprie raspundere si in contextul legislatiei actuale.

Statia de epurare a apelor uzate Brasov este de tip mecano-biologic, dimensionata
pentru 500.000 L.E, cu namol activat, cu treapta de epurare avansata inglobata, pentru
climinarea compusilor azotului si fosforului. Emisarul este paraul Ghimbasel.

Proiectul de reabilitare a statiei de epurare face parte din programul privind
strategia de dezvoltare a alimentarii cu apa, a colectaril si epurarii apelor uzate in perspectiva
anului 2026.

Pentru tratarea biologica a apei uzate se propune un proces de epurare cu namol
activat de tipul “step feed denitrification” — conform ATV 131, respectiv adaptarea acestui
tip de proces: Bardenpho modificat — 5 etape.

Statia de epurare cuprinde urmatoarele trepte de tratare a apei uzate:

Treapta de tratare mecanica,

Treapta biologica,

Treapta de prelucrare a namolurilor.

Reactoarele biologice, denumite si bazine cu namol activat, fac parte din treapta
secundara de epurare. In aceste reactoare au loc procesele de epurare biologica, in zone
consecutive anaerobe, anoxice si aerobe, respectiv descompunerea produsilor carbonului,
nitrificare si denitrificare si reducerea fosforului.

Namolul amestecat (primar si secundar) este pompat din acest bazin spre treapta de
stabilizare namol (fermentare anaeroba). Fermentarea anaeroba (denumita si digestie) a
namolului se produce in rezervoare inchise in absenta oxigenului atmosferic prin procese
biochimice anaerobe cu cOnsum de energe temica. Scopul este mineralizarea unei parti cat
mai mari din materia organica si producerea de biogaz (care contine 60-70% metan).

Acest biogaz este folosit pentru incalzirea namolului influent si a namolului de
recirculare la temperatura de proces.

Namolul deshidratat produs in statia de epurare Brasov, este incarcat direct in
containere etanse, transportat cu autoutilitare speciale proprii si depozitat in depozitul
ecologic de namol al Companiei APA Brasov SA.

Transportul deseurilor din categoriile 17 si 19 se poate realiza cu autospeciale propril,
Compania Apa Brasov SA fiind inregisirata ca transportator de deseuri nepericuloase in

sistem professional cu nr. RO-1582-03.06.2021-T in Registrul national al operatorilor



- ;onomici care nu se supun autorizarii de mediv conform prevederilor legale privind regimul
“eseurilor.

Evaluarea starii de sanatate 2 populatiei in relatie cu functionarea obiectivului s-
s facut prin masurarea potentialilor factori de risc si de disconfort reprezentati de nox-
ipecifice obiectivului (ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL) si prin calculares
iozelor de expunere si a indicilor de hazard pe baza substantelor periculoase masurate
in zona amplasamentului ca urmare a functionarii statiei de epurare.

Masuratorile de amoniac si hidrogen sulfurat efectuate de ALS LIFE SCIENCES
ROMANIA SRL; Laborator pentru Mediu in perioada 2019-2022 si cele efectuate la
cererea evaluatorului in data de 20.09.2022 arata valorile sub CMA atat penftru
hidrogenul sulfurat cat si pentru amoniac. Mentionam ca in toate momentele de
masurare din 20 septembrie 2022 directia vantului a fost aceeasi (NV-SE) cu viteze de
1.9-1.6 m/s.

Distributia spatiala a concentratiilor masurate amoniacului arata tendinta de
uniformitate si localizare concentratiilor mai mari de hidrogen sulfurat in zona de E fats
de statia de epurare.

Calculele efectuate (utilizand valorile masurate si cele la limita de detectie a
metodelor de analiza folosite) arata ca in zona unde functioneaza statia de epurare
indicii de hazard calculati pe baza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat
masurate de ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL s-au situat in general sub valoarea
1, ceea ce indica improbabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor
populationale. Mentionam ca inclusiv indicii de hazard peste 1 nu indica neaparat
toxicitatea substantei evaluate pentru grupurile populationale.

Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate pentru
concentratii ale amoniacului si hidrogenului sulfurat masurate (ALS LIFE SCIENCES
ROMANIA SRL) arata ca in cazul statiei de epurare din localitatea Brasov,
PRODUCEREA DE EFECTE ASUPRA STARII DE SANATATE DATORITA
ACESTEIA ESTE IMPROBABILA.

Mirosurile specifice pot fi prezente si identificate ocazional de catre populatia
rezidenta in zona. Factorii de disconfort (miros) sunt indicatori subiectivi si nu se pot
cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc.

Statia de epurare apa uzata din localitatea Brasov, poate functiona ca urmare a
reabilitarilor declarate pe amplasamentul existent in conditiile respectarii conditiilor

obligatorii formulate mai jos si 2 masurilor enuntate in fisa de prezentare.
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